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Wichtige Informationen und Hinweise
Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Produkts genau durch 
und beachten Sie sämtliche Vorschriften und Hinweise. 
Der CCV-Filter darf nur von qualifizierten Personen betrieben und gewartet 
werden, die mit der vorliegenden Anleitung vollständig vertraut sind.  
Kinder sollten in der Nähe des Filters  und mit der Verpackung des Filters 
nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
Der CCV-Filter muss gemäß den Anweisungen in der Installationsanleitung 
aufgestellt werden. Ein offensichtlich beschädigtes Gerät darf nicht 
in Betrieb genommen werden. Im Fall einer Beschädigung halten Sie 
Rücksprache mit Ihrem Händler. 

VORSICHT!									       

Erstickungsgefahr durch Biogase!

Aus der Kanalisation können Gase in den Installationschacht aufsteigen 
und sich dort in Bodennähe ansammeln. Diese können zum Tod durch 
Ersticken führen. Ein eventuell vorhandener Syphon kann austrocknen und 
stellt keine sichere Barriere gegen Gase aus der Kanalisation dar. 

�� Installationsschacht erst nach ausreichender Belüftung betreten.

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial!

Filter, Beipack und Palette werden zum Schutz auf dem Transportweg 
mit Schrumpffolie umwickelt.  Kinder könnten sich beim Spielen darin 
verwickeln und ersticken.

�� Verpackungsmaterial darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Gefahr des Ertrinkens!

Stellen Sie sicher dass sich keine Kinder in der Nähe des 
Installationsschachtes aufhalten! Hier besteht zum einen 
Verletzungsgefahr durch einen Absturz in den Installationsschacht, ggf. 
sogar die Gefahr des Ertrinkens! 

�� Keine Kinder in der Nähe des Installationsschachtes!

Gefahr durch Stromschlag! (12-24 V Gleichspannung)

�� Steuerungskasten am Filter nicht aufschrauben und immer 
geschlossen halten.

�� Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind nur von ausreichend 
qualifizierten Personen durchzuführen!
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Quetschungsgefahr durch Schließen des Deckels!

�� Hände immer seitlich am Deckel entlang führen, da der Deckel nach 
unten hin abschließt.

Quetschungsgefahr durch drehende Teile!

1. Der Anlauf des Wickelantriebes erfolgt automatisch oder manuell 	
über den Einrichttaster. Bei entfernter Sicherheitshaube und Anlauf des 
Wickelantriebes können Kleidungsstücke oder Finger in den Antrieb 
eingezogen werden. 

�� Filter nicht ohne Deckel betreiben. 
�� Während dem laufenden Betrieb nicht den Deckel öffnen. 

2. Zum Wechseln des Filtervlieses muss das neue Vlies manuell auf dem 
Wickeldorn befestigt 	werden. Wird während der Befestigung des Vlieses 
am Wickeldorn der Wickelantrieb eingeschaltet, so können Finger und 
Hände erfasst und eingezogen werden. 

�� Nur bei gezogenem Netzstecker in den Filter greifen.
�� Der Wickelantrieb darf nur von der Person, die das Vlies wechselt 

eingeschaltet werden.

3. Bei Kontrollen, Wartungsarbeiten und Störbehebungen:

�� Nur bei gezogenem Netzstecker in den Filter greifen.

Absturzgefahr / Gefahr des Kippens!

Im Bereich des Installationsschachtes besteht Absturzgefahr. 

�� Sorgen Sie für bauliche Maßnahmen gegen Absturz im Bereich des 
Installationsschachts. 

Die Filter können kippen, wenn sie bestiegen oder betreten werden.

�� Den Filter nicht besteigen! 

Gefahr der Erkrankung beim Menschen!

Das Filterinnere einschließlich Schmutzvlies und Biomaterial sind mit 
Futterresten, Fischkot sowie Überresten von toten Fischen belegt. 
Darauf siedeln Bakterien und Mikroorganismen, die beim Menschen 
Entzündungen und Krankheiten auslösen könnten. 
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Übertragungswege können sein: Schrunden, Verletzungen der Haut bei 
Arbeiten im Filter, Spritzer in die Augen.

�� Tragen Sie bei Arbeiten am Filter stets Gummihandschuhe und 
Schutzbrille!

Verletzungsgefahr bei Wartungsarbeiten!

Bei Arbeiten im Inneren der Filter können Verletzungen an Händen und 
Unterarmen entstehen wie zum Beispiel Kratzer und Abschürfungen an der 
Haut. 

�� Legen Sie jede Form von Schmuck ab, bevor Sie die Wartungsarbeiten 
beginnen.

�� Tragen Sie bei Arbeiten am Filter stets Gummihandschuhe.

Verletzungsgefahr durch UV-Strahlung! Sofern vorhanden!

Auf Grund stark reflektierender germizide UV-Strahlen  kann Schaden an 
Augen und Haut von Menschen und Tieren entstehen.

�� Deckel im laufenden Betrieb stets geschlossen halten.
�� Vor Öffnen des Deckels muss UV-Licht ausgeschaltet werden.
�� Ziehen Sie hierfür den Netzstecker! 

HINWEIS!									       

Sachschäden durch falsche Pflege und Handhabung
�� Für die Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Mittel verwenden,  da 

diese den Edelstahl verfärben und beschädigen können.
�� Filter nicht an überstehenden Bauteilen anheben.
�� Freistehende Filteranlagen bei Temperaturen unter 0 C° gut isolieren. 

Durch Einfrieren der Filteranlage können erhebliche Schäden 
entstehen.

�� Das Wasser im Fall der Außerbetriebnahme komplett entleeren.
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Technische Daten
Künstlich erstellte Teiche weisen keinerlei Selbstreinigungsmechanismen 
auf. Der CCV Crystal Clear Vliesfilter sorgt für den Abbau schädlicher Stoffe 
und entfernt zuverlässig Verunreinigungen in Schwimmteichen, Koiteichen 
und Biotopen. Jegliche Form der Nutzung  außerhalb dieser Anwendung 
ist nicht bestimmungsgerecht. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle 
Schäden, die auf nicht bestimmungsgerechte Anwendung zurückzuführen 
sind.

 Crystal Clear Vliesfilter 300 Schwerkraft
Abmessungen (L x B x H)	 610 x 560 x 780 mm
Anschluss 2x Einlauf / 1x Entleerung	 DN110 DN50/63
Anschluss Auslauf 	 DN 50/63
Biokammer / Filtermedium	 ca. 45 Liter
Max. Teichgröße	 15.000 Liter
Tauch UVC	 optional

Crystal Clear Vliesfilter 500 Schwerkraft
Abmessungen (L x B x H)	 1360 x 850 x 810 mm
Anschluss 3x Einlauf / 1x Entleerung	 DN110 DN50/63
Anschluss Auslauf 	 DN 50/63
Biokammer / Filtermedium	 ca. 140 Liter
Max. Teichgröße	 35.000 Liter
Tauch UVC	 optional

Crystal Clear Vliesfilter 750 Schwerkraft
Abmessungen (L x B x H)	 1360 x 1130 x 810 mm
Anschluss 3x Einlauf / 1x Entleerung	 DN110 DN50/63
Anschluss Auslauf	 DN 75/90
Biokammer / Filtermedium	 ca. 200 Liter
Max. Teichgröße	 60.000 Liter
Tauch UVC	 optional

Crystal Clear Vliesfilter 1000 Schwerkraft
Abmessungen (L x B x H)	 1360 x 1380 x 810
Anschluss 4x Einlauf / 1x Entleerung	 DN110 DN 50/63
Anschluss Auslauf	 DN 75/90
Biokammer / Filtermedium	 ca. 300 Liter
Max. Teichgröße	 90.000 Liter
Tauch UVC	 optional

Leistung

Abmessungen 
/Anschlüsse
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Steuerung
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1	 Klarwasserkammer
2	 Schmutzvlieskammer
3	 Schmutzwasser-
	 entleerung
4	 Entleerung
5	 Pumpenanschluss
6	 Motor

1	 Wickeldorn 
2	 Klarwasserkammer
3	 Vliesrolle
4	 Umlenkrolle
5	 Biotrommel
6	 Sternachse
Klarwasserkammer:
a 	 Befestigung UVC-Lampe
b	 Pumpenanschluss
c	 Schwimmschalter

Lieferumfang

Geräte-
beschreibung

1	 Schmutzvlieskammer
2	 Vlieskammer
3	 Auslauf
4	 Einlauf
5	 Splint



Seite

CCV 
Crystal Clear Vliesfilter

  7

3

1

2

5

4

UVC-Einheit 

(nicht im Lieferumfang enthalten / optional)

UVC Tauchstrahler 30 /40
Baulänge	 690/910 mm
Leistung 	 30 /40 W
Strahlernutzungsdauer	 ca. 9.000 Std.
Spannung	 230 V

Vlies 	 Biomedium Crystal Bio

1	 An-/Ausschalter

2 	 Leuchtdiode

3 	 Taster

4 	 Kabel zu 		
	 Steuerkasten

5 	 Netzkabel
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HINWEIS									       

�� Zum Befüllen der Biotrommel verwenden Sie bitte stets 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille!

�� Die Trommel muss bis zum Anschlag befüllt werden, damit keine 
Unwucht ensteht. Durch Unwucht kann die Trommel langfristig 
beschädigt werden! 

Öffnen Sie die 
Biotrommel 

mit Hilfe eines 
Schraubendrehers.

Öffenen Sie den Deckel 
des Geräts... 

...entfernen Sie die 
Frischvliesachse...

...und bringen Sie 
die Biotrommel in 

Position.

Entfernen Sie die 
Abdeckung der 

Biotrommel.

TIPP: Füllen Sie den 
Hohlraum mit einem 

alten Handtuch...

...und schütten nun 
das Biomaterial in die 

Einfüllöffnung.

Verteilen Sie 
das Biomaterial 

gleichmäßig in der 
Biotrommel...

...bis die Kammer 
vollständig gefüllt ist.

Schließen Sie nun 
die Einfüllöffnung 

wieder mit Hilfe eines 
Schraubendrehers...

...und entfernen das 
Handtuch. Nun können 
Sie das Vlies einlegen.

Biokammer 
befüllen

Vor der Installation...
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Vlies einlegen

Der schwarze 
Abstandshalter 
muss auf der  

Dichtungsseite 
positioniert 

werden.

...und an der 
Biotrommel 

befestigen, damit es 
nicht mehr abrutschen 

kann.

Vliesrolle mit der 
Frischvliesachse und 
den Abstandshaltern 
in die Vlieskammer 

einlegen. 

Vliesrolle etwa 30cm 
abziehen...

...über die 
Umlenkrolle ziehen...

Biotrommel von 
Hand gegen den 

Uhrzeigersinn drehen 
bis das Vlies wieder 

erscheint. 

Vlies über die 
Sternachse legen...

...und fest in Richtung 
des Wickeldorns 

ziehen.

Vlies mit einem 
Teppichmesser etwa 
30cm einschneiden...

...und die beiden 
Enden in die 

vorgesehenen Löcher...

...im Wickeldorn 
stecken.

Wickeldorn manuell 
aufdrehen.

Grünen An-Taster 
an der Steuerung 
drücken, um den 

Motor einzuschalten.

Das Vlies wird nun 
vollständig eingezogen.
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Einstellung des Vliesvortriebs
Der Impuls für den Vliesvortrieb geht von dem im Inneren des Filters 
positionierten Schwimmerschalter aus. Zusätzlich ist am Steuerrelais die 
Einstellung des Vliesvortriebs und Zwangspause des CCV eingestellt. Nach 
jedem Vortrieb (Einstellung Dauer) legt das Steuerungsrelais eine Zwangs-
pause (Einstellung Pause) fest. Innerhalb dieses Zeitintervalls kann kein 
Vliesvortrieb stattfinden. Die Pause schützt Sie vor unnötigem Vliesver-
brauch und bei eventuellen Störungen des Schwimmerschalters. 

HINWEIS									       

Ab Werk sind bereits Einstellungen für die Dauer des Vliesvortriebs und 
Zwangspause hinterlegt. Ändern Sie diese nur, wenn Sie die Reinigungsleis-
tung des CCV aufgrund des Verschmutzungsgrades abändern müssen.

Steuerung 
einstellen

Ansicht Steuerungsrelais
1) Zeitwahlrad T1 Dauer des Vliesvortriebs: 
T1 zeigt die mögliche Zeiteinstellung der max. Dauer für den 
Vortrieb an. Es stehen 6 Zeitintervalle zur Auswahl: 2 Sek.; 20 
Sek.; 2 Min.; 20 Min.; 2 Std. und 24 Std. 

2) Zeitwahlrad T1 Feineinstellung:
Hier wird die tatsächliche Dauer des Vliesvortriebs eingestellt. 
Wobei 20   volle Ausnutzung der in 1) eingestellten Zeit ent-
spricht.

3) Zeitwahlrad T2 Spülpause: 
T2 zeigt die mögliche Zeiteinstellung der maximalen Zwangs-
pause an. Es stehen 6 Zeitintervalle zur Auswahl: 2 Sek.; 20 
Sek.; 2 Min.; 20 Min.; 2 Std. und 24 Std. 

4) Zeitwahlrad T2 Feineinstellung:
Hier wird die tatsächliche Zwangspause eingestellt. Wobei 20   
volle Ausnutzung der in 1) eingestellten Zeit entspricht. In die-
sem Fall sind es ca. 6 Min.

Beispieleinstellung
1.      Drehen Sie T1 Dauer für den Vliesvortieb auf 20 Sekunden.
2.      Drehen Sie T1 Feineinstellung auf 8.
 Die Dauer des Vortriebs beträgt nun 8 von möglichen 20 Sek.
3.      Drehen Sie T2 Zwangspause auf 20 Minuten.
4.      Drehen Sie T1 Feineinstellung auf 6.
 Die Zwangspause beträgt nun 6 von möglichen 20 Minuten.
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1.	 Den Filter auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen.  
Um die Funktionsfähigkeit des Filters sicherzustellen, ist eine 
waagerechte Ausrichtung notwendig. Außerdem sollte darauf 
geachtet werden, dass die Filtereinheit für Reinigungs- und 
Wartungszwecke gut erreichbar bleibt.

2.	 Einlauf an eine wasserfördernde Pumpe anschließen.  
Auslauf und Überlauf mit einer Rohr- oder Schlauchleitung verbinden 
und vollständig in den Teich zurückführen. 

HINWEIS									       

�� Nicht genutzte Einläufe und Entleerungungen wasserdicht 
verschließen (z.B. mit einem Kugelhahn, Zugschieber oder Endkappen).

�� Achtung! Das Gewicht des Filters im Betrieb übersteigt das 
Leergewicht um ein Vielfaches! 

3.	 Klappe der Biotrommel öffnen und mit Crystal Bio füllen. 
Anleitung siehe S. 8.

4.	 UVC-Lampe, falls vorhanden, aus Richtung der Klarwasserkammer 
durch das Gewinde in den Filter führen und festdrehen. Sollte keine 
UVC-Lampe vorhanden sein, Eingang mit einem Gewindestopfen o.ä. 
verschließen.

 
 
 
 
 
 
VORSICHT!									       

Direkter Blickkontakt kann zu Verletzungen von Augen und Haut führen. 
�� UVC-Lampe nach der Installation nicht direkt an den Strom 

anschließen. 
�� Lampe erst nach Schließen des Deckels in Betrieb nehmen. 

5.	 Vlies einlegen, Anleitung siehe S. 9.

6.	 Wasser einlassen und Pumpe in Betrieb nehmen.

Installation
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Hinweis									       
Oberkante des Filters muss immer mindestens 12cm oberhalb des 
Wasserniveaus verbleiben. 

Anwendungsbereiche
Geeignet: 
Die CCV Filteranlagen sind für den Einsatz an:
•	Schwimmteichen
•	Koiteichen
•	Biotopen / Naturteichen

Nicht geeignet: 
Beim Einsatz an Teichen mit Erd-/Schlammboden kann es zu nicht 
optimalen Ergebnissen mit einem sehr hohen Filtervliesverbrauch 
kommen.

Winterbetrieb
Bei Außentemperaturen von weniger als 0° Celsius kann der Filter 
einfrieren. Der Filter muss in diesem Fall entweder...
•	außer Betrieb genommen werden oder
•	isoliert und das Teichwasser erwärmt werden.

Wartung und Reinigung
Hinweis!									       
Für den Vlieswechsel empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen 
und einer Schutzbrille. Bitte halten Sie sich stets an die Anweisungen 
der Bedienungsanleitung, es besteht Quetschungsgefahr durch 
selbstanlaufende Teile!

�� Filter vom Strom nehmen 
�� UVC Licht und Motor ausstecken
�� Pumpe ausschalten
�� Deckel kann nun geöffnet werden.

Vlieswechsel
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Entnehmen Sie nun 
das Schmutzvlies mit 

samt der Achse.

Öffnen Sie den 
Sterngriff der 

Arretierungseinheit... 

...ziehen Sie den Spint 
heraus und halten 

dabei innen die Achse 
fest.

Ist die Achse auf 
Seiten der Arretierung 
gelöst, ziehen Sie die 
3-fach Achse aus der 

Aufnahme.

Ziehen Sie die 3-fach 
Achse aus der 

Schmutzvliesrolle.

Nun können Sie die 
Schmutzvliesrolle 

samt Wickeldorn im 
Hausmüll entsorgen.

Entfernen Sie den 
Schmutz auf der 

Sternachse.

Führen Sie die 3-fach 
Achse in den neuen 

Wickeldorn ein...

...und setzen diese 
wieder in den Filter 

ein. 

Führen Sie die 
3-fach Achse in die 
Aufnahme ein und 

bringen auf der 
gegenüberliegenden

...Seite den Spint 
wieder an. Schieben 
Sie diesen vollständig 
in die Aufnahme der 

3-fach Achse.

Verschließen Sie nun 
die Arretierungseinheit 

indem Sie den 
Sterngriff fest 

zudrehen.

Das neue Vlies kann 
nun gemäß Anleitung 

auf S.9 eingelegt 
werden.

Vlieswechsel
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Hinweis!									       
Abhängig vom Verschmutzungsgrad müssen die Vliesrollen nach 
unterschiedlich langer Nutzungsdauer gewechselt werden. 

Im Laufe der Zeit kann es zum Materialverschleiß beim Bio Medium 
„Crystal Bio“ kommen. Ist die Kammer nicht mehr ausreichend gefüllt,
kann dies zu einer Unwucht in der Trommel führen. Regelmäßiges 
Überprüfen und Austauschen des Biomediums ist daher unerlässlich.

Für optimale Ergebnisse sollte die UVC-Röhre einmal im Jahr ausgetauscht 
werden.

•	Für die Reinigung des Filters keine lösungsmittelhaltigen 
Schmutzentferner verwenden. 

•	Keine chemischen Reinigungszusätze verwenden, da Rückstände toxische 
Reaktionen im Fischbestand und im Bakterienbesatz des Bioreaktors 
hervorrufen können.  

•	Den Kontakt des Edelstahls mit Verbrennungsabgasen, Rußpartikeln und 
unverbrannten Ölpartikeln, Kalk-, Zement- und Metallstaub vermeiden, 
um den Korrosionsschutz des Edelstahls zu gewährleisten. 

•	Für die Reinigung des Edelstahls sollten nur spezielle Edelstahlreinigungs- 
und Pflegemittel verwendet werden.

•	Edelstahlteile sollten mindestens einmal im Jahr gereinigt werden.

Hinweis Edelstahl								      
�� Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Begriff „Edelstahl rostfrei“ 

keineswegs um garantiert rostfreien Stahl handelt. Vielmehr geht es
�� hierbei um rostbeständige Materialien, die bei entsprechender Pflege 

einen hervorragenden Korrosionsschutz bieten.

Biomedium

UV-Einheit

Reinigung
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Funktionsweise
Der Filterprozess des Wassers mit dem CCV-Filter erfolgt in drei Schritten 
und gewährleistet eine optimale Filtrierung:

1.	 Das verschmutzte Teichwasser gelangt über die Einläufe in den Filter. 		
Da der Filter unterhalb des Wasserspiegels installiert wird, geschieht 		
dies durch Schwerkrafteinwirkung. 

Nach erfolgter Filterung wird das Wasser wieder zurück in den Teich 
gepumpt.

2.	 Der erste Filtervorgang ist mechanisch und erfolgt durch das Vlies.
Auf diese Weise werden grobe Schmutzpartikel von der Biomasse 	
ferngehalten. Auf dem Vlies bildet sich ein so genannter Filterkuchen. 
Je dichter der Filterkuchen, desto feiner die Filterung. Da die 
Durchlässigkeit immer geringer wird, gelangen nur noch immer 
kleinere Partikel durch das Vlies.

3.	 Darüber hinaus bestrahlt die im unteren Teil des CCV-Filters 
angebrachte UVC-Einheit konstant das Wasser, welches durch 
die Filterkammer läuft. Dadurch werden mikroskopisch kleine 
Schwebeteilchen noch vor der mechanischen Filterung abgetötet. 

mechanische 
Filterung

UV-
Bestrahlung
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4.	 Das mechanisch gefilterte und UV-behandelte Wasser gelangt für 
die biologische Filterung im nächsten Schritt in die Biotrommel. Dort 
bauen die auf dem Biomedium angesiedelten, wasserreinigenden 
Bakterien biologische Schadstfoffe ab oder wandeln sie um (z.B. Nitrit 
und Ammonium).

5.	 Über drei Einläufe gelangt das Wasser von der Biokammer in die 
Klarwasserkammer. Die abgedichtete Biotrommel gewährleistet, 
dass ausschließlich gefiltertes und gereinigtes Wasser zurück in den 
Wasserkreislauf gelangt.

6.	 Von der Klarwasserkammer wird das klare Wasser zurück in den Teich 		
gepumpt.

7.	 Sinkt der Wasserstand der Klarwasserkammer auf ein zu niedriges 
Niveau, wird der Schwimmschalter aktiviert, der ein Signal an den 
Motor abgibt. Dieser zieht das mittlerweile zu sehr verschmutzte 
Vlies weiter. Wird der Filterkuchen zu dicht, kann kein Wasser mehr 
hindurchströmen und der Wasserstand in der Klarwasserkammer 
sinkt.
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biologische 
Filterung


